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QUI SOMMES-NOUS ?

Z-NOUS

CONTACTE

énergétique des batiments,

L'ITE contribue ay confort intérieur, été
CoOmme hiver, en Maintenant | fraicheur oy
la chaleur.

Vous réduirez ainsi vos rejets de Ccop et
limiterez les 93z a effet de serre ‘

une démarche éco-responsable !

et cagagemedt 5

forestacTiON
Depuis 2021, nous sommes contributeurs de la societé re Ores

nde,
2 2 nce et dans le mo
ission est de préserver, restaurer, créer des folre;cjsiveer:sli:trs
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;iurrér;onse a l'urgence climatique et a I'érosion de la

DE BARDAGE VENDUS =

*Pour en savoir plus sur notre engagement consuyltez Notre site inte



@MWVSter, coloris Scandinévé !

Nous avons réalisé une extension conséquente

Créé en 1967, le bardage en fibres de bois CanExel® dix ans aprés une construction initiale.

est inspiré des foréts canadiennes. Il est impossible de voir & I'ceil nu une différence de
Son procédé éco-responsable de fabrication vise a coloris sur le CanExel® &gé de 10 ans par rapport au
produire un matériau aux qualités durables tout en nouveau. Cela prouve l'excellente résistance au temps
optimisant l'utilisation de la matiére premiére. du CanExel®."

Le bois dont il est issu provient de foréts locales gérées

durablement certifiées PEFC, et les chutes sont Qaymorzdz MW (Delta Plus - 87)
valorisées en bois de chauffage, paillis horticole ou en

compost.

CanExel® est un bardage composé a 95% de bois
(érable, bouleau et autres feuillus), auquel on ajoute
2% de résine et 3% de cire naturelle pour augmenter sa
solidité. Les couches de peinture appliquées sont a base
d’eau et sont durables dans le temps.

Ainsi, contrairement aux bois massifs, le bardage
CanExel® ne nécessite qu'un simple nettoyage,
aucune lasure n’est a appliquer réguliéerement !

Le bardage CanExel® vous offre un revétement de
facade alliant performances énergétiques, durabilité, et
empreinte écologique réduite !

CanExel®, le bois mieux que le bois !
m . Revétement d'ingénierie
maibec Maibec CanExel

7/, Bois issu de foréts gérées 7/, Résiste aux chocs (Q4), et aux

durablement et certifiées PEFC vents forts (V1 a V4)
@ 3 profils exclusifs en pose /) Résiste é'|a pluig, ala gréle, au
3 recouvrement et emboitement gel, au dégel et a la neige
@ Faible entretien, se nettoie a 7 S’intégre'e.n Isolation Thermique
I'eau savonneuse. Contrairement par I'Exterieur (ITE)
au bois massif, CanExel@ ne @ Avis Technique
necessite pas de traitement

/., Gamme d'accessoires en

isannuel. Mé
ore aluminium assortie

3 @ Garanti 10 ans



COLORIS TEXTURES BOIS a4 cheix
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ACADIA" BARISTA" BARNWOOD* BLANC
L X J o o 000

BOIS DE CLIFF SIDE* EBENE GRANIT

SANTAL*
[ L [ 000

GRIS BRUME GRIS LOUP* MIDNIGHT MOKA FONCE*

BLUE
000 [ [ [

RED FOX* ROUGE SABLE SAHARA

CAMPAGNE*
o o 000 o0

SIERRA* YELLOWSTONE*

En stock par profil :

@® Vstyle
® Ridgewood
® Cedr-Tex

*couleur 2 tons

Mini de commande : 16m?

DEMANDEZ UN ECHANTILLON GRATUIT
jolre Sile web
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DOUBLE LAME AVEC
CANNELURE BISEAUTEE

300 mMm
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Pose par emboitement
horizontal, vertical,
diagonal ou cintré

224 RIDGEWOOD

DOUBLE LAME AVEC
CANNELURE INCURVEE

300 mMm
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Pose par emboitement
horizontal, vertical,
diagonal ou cintré

214 CED'R-TEX

SIMPLE LAME
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Pose par recouvrement
horizontal

M Surface utile par lame :

VStyle et Ridgewood =1.02 m?
Ced'R-Tex = 0.72 m?

M Longueur : =3 657 mm

B Entraxe : 400 mm (300mm pour

280 mm utile

280 mm utile

200 mm utile

les poses cintrées VStyle & Ridgewood)

H Colisage : paquet de 4 lames
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‘queﬂowef DE FINITION EXCLUSIFS SCB
-

SCB vous propose une gamme d’accessoires standards et sur-mesure en aluminium assortie* pour un rendu final

harmonieux et une finition parfaite (fixation, ventilation, jonction, rejet d'eau, finition...) de vos facades en bardage
CanExel®.

* sauf coloris Midnight blue

MOULURE

MOULURE JOINT30  MOULURE
oy CED'R TEX RIDGEWOOD  JOINT 30
sass VSTYLE
X

JOINT VERTICAL CONTINU 13 OU 22

GRILLE VENTILATION HAUTE
b H COIN INTERIEUR CONTINU

MOULURE F13 OU F22

COIN EXTERIEUR
INDIVIDUEL DE 22

COIN EXTERIEUR CONTINU 55

GRILLE ANTI-RONGEU\ = i m
' — B i




in Ridgewood, coloris Granit & Sahara
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prw Ridgewood, coloris Granit
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SUIISSPEARL

Panneaux stratifiés HPL Panneaux fibre ciment

"'"'E ZAC des Guettes - 1 rue de I'Echaude - 45 140 INGRE - France Suivez-nous!
T 6000
contact@scbsas.com

www.scb-exteriorsdesign.com
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